头屯河区火车西站裕宾东街艺新玻璃加工店

20万只烤花酒瓶生产线建设项目

竣工环境保护验收意见
2017年12月22日，头屯河区火车西站裕宾东街艺新玻璃加工店组织召开了20万只烤花酒瓶生产线建设项目竣工环境保护验收会议，验收组由建设单位头屯河区火车西站裕宾东街艺新玻璃加工店、环评单位乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司、验收监测单位新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司和特邀3名专家组成。验收组根据《20万只烤花酒瓶生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，现场检查并核实了该项目建设运营期环保工作落实情况，形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

20万只烤花酒瓶生产线建设项目位于乌鲁木齐市头屯河区河南庄街林风化工厂院内，租用林风化工厂的厂房。东侧为院内空地和农机厂，南侧为林风化工厂厂房，西侧为搅拌站，北侧为院内空地和林风化工厂员工宿舍。中心地理坐标为北纬43°52'44.45"，东经87°27'02.56"。
该项目占地面积600m2。为租赁林风化工厂西侧的厂房，主要构筑物为厂房一栋，其中包括一间烤花车间、一间上釉车间和一间库房。项目实际总投资28万元，其中环保投资6万元，占总投资的21.4%。
（二）项目环保审批及变更情况

2017年4月，乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司完成了项目的环境影响评价工作。2017年5月8日，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）环保局出具了“关于头屯河区火车西站裕宾东街艺新玻璃加工店20万只烤花酒瓶生产线建设项目环境影响报告表的批复（乌经开环审字〔2017〕30号）”；项目于2017年4月开始安装设备，2017年5月投入试运行。
该项目无变更。

（三）验收范围

本次验收为整体验收。

二、环境保护设施落实情况

（一）废气
本项目营运期产生的大气污染物主要为上釉工序中产生的多余釉雾和烤花工艺产生的少量热废气。对喷枪喷出的多余釉雾，设沉降室进行收集、烤花工序温度转换过程中产生的热废气进行密封，经设置的15米高排气筒排出车间。

监测结果显示，有组织废气颗粒物、非甲烷总烃未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值。

厂界无组织非甲烷总烃最大值未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值。

项目冬季不生产。验收期间调查，项目采用电热风幕机供暖。

（二）废水

该项目生活废水主要为员工办公生活污水。项目员工6人，生产期120天，食宿不在厂区，生活用水量为18m3，生活污水排放量为14.4m3/a。

项目为租赁场地，供、排水设施齐全。项目运营期间废水主要来自生活污水及少量生产废水。项目产生的废水与林风化工厂的废水一同经市政污水管网进入河西污水处理厂处理，无其他排口。由于本项目无单独废水排口，无法设置检测点，故本次验收未对项目生活废水进行监测。

生产用水为贴花时用的水，年用水量约为10m3，用水量较少。一部分蒸发，一部分排入市政管网。
（三）噪声

监测结果表明，项目东、南、西、北厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
（四）固体废物

项目生产垃圾主要为运行时产生的废角料，其产生量约为4t/a。由废品收购站收购。碎玻璃已与吉木萨尔县振心玻璃制品有限公司签订《固体废玻渣收购协议书》由其回收处理，废花纸和包装垃圾按一般废物处置，统一收集后交由环卫部门处理。
生活垃圾年产生量为0.4t。项目区设垃圾船收集生活垃圾，生活垃圾由新疆电控设备有限责任公司委托环卫部门定期处理。

项目设置危废间收集油漆桶，并将收集后的油漆桶交由重庆翰雪工贸有限公司处理。
（五）环境风险防范

项目制定了突发环境应急预案并报环保部门进行了备案。

三、验收结论

本项目基本落实了环评文件及批复要求的环保措施，现场监测结果满足相应污染物排放标准要求，基本符合项目竣工环保验收条件，同意通过验收。
四、后续要求
（一）加强管理，完善各项管理制度，及时清理沉降室，维持设备处于良好的运转状态，确保各项污染物达标排放。

（二）加强对员工日常保护，定期发放口罩等防护用品。
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